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Presentacion

Con la entrada en vigor de la Ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, en la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) nos sentimos especialmente desafiados en promover
nuestras actividades de cooperacion y transferencia de conocimientos con el fin de que mejore la calidad
del servicio en el sector rural. Debido a lo anterior, se ha materializado esta segunda edicion de los
Manuales de Fiscalizacion, que ha sido trabajada en conjunto con los Comités y Cooperativas de Agua
Potable Rural del segmento mayor, con el objetivo de que resulte facilmente comprensible y aplicable
tanto para los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural como para sus usuarios.

Este Manual de Fiscalizacion para los SSR, tiene como objetivo materializar las disposiciones de la Ley N°
20.998 y su reglamento, en materia de continuidad de servicios, asi como también dar a conocer cOmo
la Superintendencia realizara el proceso de fiscalizacion colaborativa en esta etapa de transicion que
actualmente estan viviendo los SSR, reconociendo y valorando su aporte a la calidad del servicio que han
entregado a sus usuarios finales durante toda su trayectoria.

Tanto para la Superintendencia, como para los Comités y Cooperativas, estos manuales de fiscalizacion
representan una herramienta sumamente importante, ya que contribuiran al cumplimiento de la
legislacion por parte de los Comités y Cooperativas, asi como también a mejorar la calidad de servicio que
reciben los usuarios finales.

Finalmente es necesario senalar que, para la correcta aplicacion de este manual, existira gradualidad en
la implementacion, lo que se materializara en un periodo de marcha blanca que permitira a los Servicios
Sanitarios Rurales conocer los manuales, interiorizarse e implementarlos de manera adecuada.

De esta manera, la SISS quiere dar la bienvenida a los SSR e invitarlos a afrontar este desafio en conjunto,
que principalmente persigue mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios finales en el ambito
rural.
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Supenntendenc:la de Servicios Sanitarios

Desde el 20 de noviembre de 2020 comenzo a regir la nueva Ley 20.998, que regula Servicios Sanitarios
Rurales (SSR), la que mandata a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a tener un rol de
suma importancia como es la fiscalizacion de la continuidad de agua potable, uno de los aspectos mas
importantes de la calidad de servicio que reciben los usuarios.

Cabe destacar que este manual corresponde a una segunda version que fue trabajada en conjunto con los
Servicios Sanitarios Rurales (SSR) del segmento mayor, con el objetivo de que sea aplicable al ambito rural
y que resulte facilmente comprensible por los usuarios y por los Comités y Cooperativas de Agua Potable
Rural.

Este Manual de Fiscalizacion tiene por objetivo principal orientar a los SSR frente a las obligaciones que
les impone la nueva normativa, asi como también ayudar a gestionar su informacion respecto de la calidad
de servicio mediante un registro con la informacion tanto de los eventos de corte como el control de la
produccion de agua potable. Lo anterior es clave para poder fiscalizar de manera adecuada el estandar
de calidad de servicio que entrega cada SSR y asi efectuar una fiscalizacion colaborativa que contribuya a
mejorar la calidad de servicio que reciben los usuarios.

Sumado a lo anterior, este manual entrega una serie de requisitos de como se deben comunicar los cortes
de agua, tanto a los usuarios como a los organismos del Estado y también algunas recomendaciones para
el buen uso de la red de agua potable.

Finalmente, se espera que la aplicacion de este instrumento ayude a mejorar la gestion de los servicios y
se contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los SSR. De igual modo, lo anterior ayudara a que la
SISS pueda efectuar una adecuada labor fiscalizadora con el objetivo de mejorar la calidad de servicios
gue reciben los usuarios.
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ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO:

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Seremi de Salud correspondiente, son los
organismos encargados de facilitar la informacion necesaria sobre los procedimientos de fiscalizacion y
de los criterios a tomar en cuenta en el proceso de evaluacion de la calidad del servicio entregado por
los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) a sus usuarios finales, como también de la aplicacion de eventuales
multas y sanciones cuando corresponda.

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO:

La Superintendencia de Servicios Sanitarios debera dictar los manuales de fiscalizacion dentro del plazo
de un ano contado desde la publicacion del Reglamento.
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GLOSARIO

e PVC: Policloruro de vinilo, materialidad de un o Afectacion parcial: Discontinuidad o
tipo de tuberia utilizada en sistemas sanitarios. suspension de servicio, que afecta solo a
* M3: Metros clubicos, unidad de volumen una parte de los usuarios.
equivalente a 1000 litros. * Afectacion general: Discontinuidad o
e |/s: Litros por segundos, corresponde a un SUspension de servicio a la totalidad de
caudal instantaneo v la sigla significa litros por los usuarios.
segundos. e SSSR: Subdireccion de Servicios Sanitarios

 Arranque domiciliario: Caferia que va Rurales.

desde la matriz de agua potable hasta el e SEREMI DE SALUD: Secretaria Regional
medidor. Ministerial de Salud.

* Matriz: Tuberia principal que distribuye * SISS: Superintendencia de Servicios
el suministro de agua potable a la que se Sanitarios.

conectan los arranques domiciliarios. e SSR: Servicio Sanitario Rural.

e mm: Milimetro, unidad de medida para
longitud.

DEFINICIONES

Es la suspension del servicio a varios usuarios.

e Caso fortuito o situacion imprevista; Ejemplo: Rotura espontanea.
Rotura por dafo de terceros, falla de bomba, entre otras.

e Fuerza mayor: Eventos de la naturaleza (Terremoto, Maremoto).

e Programadas: Mejoramientos necesarios para la prestacion del servicio

o Generaly Parcial
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{CUALES SON LAS OBLIGACIONES
“ DELOS SERVICIOS SANITARIOS
RURALES, EN MATERIA DE

CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE?

Articulo 40 Ley 20.998.

Es parte de las obligaciones del SSR entregar a sus usuarios un servicio de
calidad de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las atribuciones del
Ministerio de Salud y la SISS, para velar por el cumplimiento de esta obligacion.

Los SSR deben entregar y mantener la calidad en el suministro del servicio y de la
atencion de sus usuarios, acorde al reglamento vigente que los rige.

Articulo 42 Reglamento Ley 20.998.

El Servicio Sanitario Rural debe garantizar la continuidad y el nivel de presion
minimo del servicio de agua potable, salvo en casos Fortuitos, de fuerza mayor o
programados y comunicados.

Ante interrupciones programadas que afecten la totalidad o parcialidad del servicio,
se debe informar por algin medio de comunicacion (que se disponga) a los usuarios
con al menos con 3 dias de anticipacion, indicando al menos el sector afectado y el
horario estimado de la reposicion.

Cuando las interrupciones del servicio de continuidad de agua potable se produzcan por motivos de
fuerza mayor o por imprevistos, se debera informar a la Superintendencia, a la Subdireccion Regional y a la
Autoridad Sanitaria a la brevedad posible
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5.1 INTERRUPCIONES DE SERVICIO.

REGISTROS REQUERIDOS AL SSR:

Los Servicios Sanitarios Rurales deberan registrar la informacion de calidad de servicio relativa a los cortes
de agua potable, segln la siguiente tabla;

Campo a reportar

10

11

12

13

N© de registro (ID)
Nombre SSR
Tipo de Interrupcion
Nivel de afectacion
Fecha de inicio de interrupcion
Hora de inicio de la interrupcion
Fecha de término de la interrupcion
Hora de término de la interrupcion
Motivo de la interrupcion
Cantidad de usuarios afectados
Ubicacion de la ocurrencia de la falla

Diametro de la matriz

Material de la matriz

Punta Diamante
Programada
Parcial
14/10/2021
10:00
14/10/2021
14:00
Arreglos de la red
200
Calle 1 a la altura de la casa N°10

90mm

PVC

o
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N° registro Tipo de

interrupcion

Ejemplo:
Registro de eventos de corte.

CONTINUIDAD AGUA POTABLE, SSR

Caso 1: Ocurre una rotura de matriz que afecta a una parte del servicio compuesta por
20 usuarios (20 familias). El evento se debe a una falla de la tuberia 90 mm de material
PVC, que ocurre en la direccion calle 1 a la altura de la casa N° 10.
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({[»)] Interrupcion

1 Caso fortuito parcial

Nivel de
Afectacion

- ..

Fecha inicio
interrupcion

14/10/2021

Cantidad
de usuarios

Hora termino Motivo de la

interrupcion

15:00 Falla de matriz 20

Ubicacion
ocurrencia falla

afectados

Calle 1 a la altura
de la casa N°10

Hora inicio
Interrrupcion

09:.00

Diametro
Matriz

90 mm

Fecha termino
interrupcion

14/10/2

Material
Matriz

pVC
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5.2 CONTROL DE LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE.

El servicio debera llevar un registro de las principales variables del proceso de produccion.
La finalidad de este registro es verificar si el sistema de produccion con fuentes autorizadas, esta o no

al limite, con el objetivo de anticiparse a los potenciales problemas y que se mejoren las condiciones de
calidad y cantidad del servicio al usuario final.

Ejemplo registro de produccion:

Registro de fuentes de agua potable del SSR, que cuenta con 2 pozos en funcionamiento. El pozo N° 1
opera los dias 1,2 y 4 de octubre, mientras que el pozo 3 opera el 3y 5 de octubre, No pueden operar
ambos pozos en simultaneo y no existe complemento de produccion via camiones aljibes.

Pozo N° 1 Camiones Total
0 Pozo N° 2 . >
Interrupcion aljibes Produccion
H d H d _
loras de (1s) loras de m3) 1 3/diao s
funcionamiento funcionamiento

01-10-2021 10 18 10
02-10-2021 10 19 10
03-10-2021 16 12 16 12
04-10-2021 10
05-10-2021 12 18 12

Nota 1: El registro corresponde a un registro diario, en este ejemplo solo se muestran los 5 primeros
dias del mes.

Nota 2: En caso de que la produccion se complemente con camiones aljibes, se debera indicar en las
columnas correspondientes.

Nota 3: Si ambos pozos pueden operar de manera simultanea, el total de produccion sera la suma
de ambos, esto es 22 U/s.

Nota 4: El registro del volumen de produccion, puede consignarse en las unidades en que el SSR
registra la informacion diaria de produccion (por ejemplo, m3/dia, /s u otro). En caso de contar con
monitoreo de extracciones que exige la DGA, considerar el mismo.
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A continuacion, se detallan algunas consideraciones que es fundamental tener en cuenta respecto
a los registros:

e Se debera registrar de manera fisica (papel) o digital si se dispone.

e £l registro de la informacion debera permanecer en las oficinas de la licenciataria (Servicio Sanitario
Rural) por un tiempo maximo de 2 aios, ya que podra ser solicitado por la Superintendencia de
Servicios Sanitarios.
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CONTINUID

FISCALIZACION DE LA SISS EN
MATERIA DE CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Las instrucciones del Reglamento de la Ley 20.998, exigen los siguientes medios de

prueba segln el tipo de interrupcion:

Interrupciones
parciales
programadas

Disminucion
de presion
de servicio
programada

Se avisara mediante comunicacion escrita a
los afectados y mediante un aviso publicado
en la oficina de atencion al pablico del
Servicio Sanitario Rural u operador con al

menos tres dias de anticipacion.

Se avisara mediante comunicacion escrita a
los afectados y mediante un aviso publicado
en la oficina de atencion al pablico del
Servicio Sanitario Rural u operador con al
menos tres dias de anticipacion.

Copia con fecha de la comunicacion
escrita enviada a los afectados vy
fotografia con fecha del aviso publicado
en la oficina de atencion al pablico.

Copia con fecha de la comunicacion
escrita enviada a los afectados vy
fotografia con fecha del aviso publicado
en la oficina de atencion al pablico.

Interrupciones
programadas
que afecten la
totalidad de
los usuarios

Se avisara mediante comunicacion escrita a
los afectados y mediante un aviso publicado
en la oficina de atencion al publico del
Servicio Sanitario Rural u operador con al
menos tres dias de anticipacion.

Ademas, se debera comunicar la interrupcion
mediante un aviso claro y directo, de
acuerdo con el inciso tercero del articulo
125 del Reglamento, en los establecimientos
comerciales de la zona y servicios pablicos
como postas, escuelas, comisaria y
municipalidad.

Los operadores del segmento Mayor deberan

a la vez, comunicar de la interrupcion del
servicio, mediante una publicacion en el
diario local o realizar un comunicado en la
radio de la localidad.

Copia con fecha de la comunicacion
escrita enviada a los afectados.

Fotografia con fecha del aviso publicado
en la oficina de atencion al pablico.

Fotografia con fecha del aviso publicado
en establecimientos comerciales y
servicios pablicos.

Recorte o fotocopia de la publicacion
realizada en el diario local o Certificado
que respalde la comunicacion indicando
la fecha y la hora en que se difundio el
aviso.
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Cuando se vea interrumpido el servicio de agua potable, se debe informar a las autoridades y organismos

correspondientes, y en los plazos adecuados, con el fin de que el problema pueda ser solucionado de En caso de requerir mejoras de infraestructura, la Superintendencia coordinara las acciones
forma oportuna, de modo que se minimice la afectacion a la calidad de servicio que se entrega al usuario con la Subdireccion de manera que se puedan materializar las mejoras.
final.

Reclamos de usuarios

Si existieran reclamos por parte de los usuarios con respecto al suministro, se requerira el registro de las
fallas reiteradas, a fin de evaluar la condicion de la continuidad de los servicios.

Interrupciones por Informar a la Superintendencia, a la  ¢opja fechada de la comunicacion
caso fortuito o de Subdireccion Regional y a la Autoridad enviada, para los avisos emitidos

= Sanitaria, en forma inmediata y a .
fuerza mayor, asi . e y en forma escrita.
. mas tardar en un plazo maximo de 24
como de cualquier

horas, contando desde que se produzca
evento que afecte ala

- o la interrupcion. El procedimiento
calidad o continuidad

o de informacion sera instruido por la
de los servicios Superintendencia.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios en el proceso de fiscalizacion, evaluara los siguientes
aspectos:

Reiteraciones de eventos de corte:

Evaluacion de eventos repetitivos de cortes que pudieran necesitar mejoras en la operacion o en la
infraestructura.

Horas de funcionamiento de los equipos de bombeo

Diagnostico del riesgo del sistema, que pudiera requerir mejoras en la infraestructura.
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RECOMENDACIONES DEL BUEN
“ USO DE LA RED DE AGUA POTABLE:

1. Posterior a un corte de agua potable, comenzar las maniobras de reposicion de suministro con
atencion a:

a. Toda maniobra debe ejecutarse de forma paulatina, abriendo valvulas -en caso que existan -
lentamente para la eliminacion de aire. Esto minimizara el riesgo de posibles roturas en la red
de agua potable producto de la expulsion del aire que queda en las canerias.

b. Realizar un lavado de red para retiro de sedimentos depositados por los trabajos de corte. Esto
evitara posteriores eventos de turbiedad.

2. Mantener el nivel del estanque de distribucion por sobre el 25% de su nivel y realizar un lavado
de estanque anual. Asi se evita la presencia de sedimentos por arrastre en la red de distribucion.

3. Dentro de las actividades en terreno, poner atencion a posibles fugas, éstas se podrian detectar al
ver agua escurriendo o ver un sector con maleza verde que naturalmente no deberia estar.

4, Sesugiere que el servicio pueda realizar continuamente campafias de concientizacion a los usuarios
sobre el uso eficiente del agua; cerrar la llave cuando se esta utilizando ya sea en lavado de dientes,
platos, duchas entre otros. Ademas se sugiere ensefar a detectar fugas interiores y si va a regar un
jardin que sea en jornada tarde noche,

5. Conocer el estado de la red y los antecedentes de operacion (levantamiento del estado de la
Infraestructura - materialidad, afos de intalacion, roturas registradas u otros).




Gobierno
de Chile

gob.cl

SiSS

Superintendencia de Servicios Sanitarios



